
MECHANICAL HAND TOOL
with interchangeable dies for compression of crimp terminals

PINCE MECANIQUE MANUELLE
avec matrices interchangeables pour le sertissage des connecteurs

MECHANISCHE HANDZANGE
mit Wechseleinsätzen zum Verpressen von Verbindungsmaterial

HERRAMIENTA MECANICA MANUAL
con matrices intercambiables para la compresión de conectores

UTENSILE MECCANICO MANUALE
con matrici intercambiabili per la compressione di connettori
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  ELECTRIC RISK: do not use this tool on live cables.
  RISQUE ELECTRIQUE: ne pas utiliser l’outil sur 
  des conducteurs sous tension.
ELEKTRISCHE GEFAHR: das Werkzeug ist nicht zum Arbeiten 
unter Spannung geeignet.
RIESGO ELÉCTRICO: no utilizar la herramienta sobre conduc-
tores en tensión.
RISCHIO ELETTRICO: non utilizzare l'utensile su conduttori in 
tensione.
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CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9 
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921

sales@cembre.com 
ufficio.vendite@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park, 
Kingsbury Road,

West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk 

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand 
de Lesseps
91420 Morangis Cedex 
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España  S.L.U.
Calle Verano 6 y 8 
PI Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F, 
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

1051 Perimeter Dr. #470
Schaumburg, IL 60173

Midwest Office

Curdworth, Sutton Coldfield

Connector Die set 
Cable section/type

KE6-WE

0,5-6 mm2

KE16-WE

0,5-16 mm2

KE35-WE

16-35 mm2

RBY-WE

0,5-6 mm2

WLM-WE

0,5-6 mm2

N10-WE

0,5-10 mm2

F075-WE

0,05-0,75 mm2

F050-WE

0,08-0,5 mm2

F2.5-WE

0,5-2,5 mm2

ST-WE

SMA, SMB, 
SFR, ST, SC

SMA-WE

SMA

RG71-WE

RG58 RG59 
RG62 RG71

RG174-WE

RG58 RG174

RG179-WE

RG174 RG179

MC3-WE

4-6 mm2

MC4-WE

4-6 mm2

RJ45-WE

RJ45
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